
ALLEGATO A: 

 

Telecamere attualmente installate 

Le telecamere attualmente installate consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni 

di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario. Sono dotate di 

brandeggio (in verticale e in orizzontale) a 360° e zoom ottico e digitale, la loro collocazione è la 

seguente: 

a) VDC Sede municipale nr. 6 videocamere, così disposte: nr. 2 su fronte principale prospiciente 

P.zza Bernini, nr. 1 prospetto est, nr. 1 prospetto ovest, nr. 2 prospetto sud prospiciente parco 

municipale; 

b) VDC Scuola dell’Infanzia “Monumento ai Caduti” nr. 2 videocamere, collocate sul fronte 

principale prospiciente il parco, angolo sud-est; 

c) VDC Sede sommità dell’argine, collocate nr. 2 presso biforcazione Via Argine Po per 

congiungersi a Via Giuseppe Sani; nr. 2 presso biforcazione ovest Via Argine Po a congiungersi 

con Via G. Mazzini; 

tutte collegate ad un centro di gestione ed archiviazione di tipo digitale. Tali caratteristiche tecniche 

consentono un significativo grado di precisione e di dettaglio della ripresa. Il titolare del trattamento 

si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano 

funzionali alle finalità istituzionali dell’impianto attivato. I segnali video delle unità di ripresa 

saranno raccolti da una stazione di monitoraggio e controllo presso una postazione degli uffici di 

Polizia Locale o altra sede idonea. In questa sede le immagini saranno visualizzate su monitor e 

registrate su un supporto digitale (HD con tecnologia SSD). Il termine massimo di conservazione 

dei dati delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l’uso di sistemi di videosorveglianza 

è fissato in 7 giorni successivi alla rilevazione, fatte salve specifiche esigenze di ulteriore 

conservazione. 

 

Telecamere di prossima installazione 

1) SR 482 – intersezione Via Pagana; 

2) SR 482 – intersezione Via Santo Stefano; 

3) SR 482 – intersezione Via Corno; 

4) SR 482 – intersezione Via Mezzana; 

5) Via Della Chiesa – area Ecocentro; 

6) Via Marzari – Area Cimitero; 

7) Via Dell’Artigianato – intersezione Via Mezzana; 

8) Via dell’Artigianato area “Parco della Zucca”; 

9) SP 25 – intersezione Via Marconi; 

10) Intersezione semaforica SP 25; 

11) Via Argine Santa Maria – confine di Ostiglia (Mn); 

12) SR 482 – confine di Ostiglia (Mn); 

13) SP 25 – confine di Ostiglia (Mn);  

Le telecamere saranno collegate punto a punto con il ponte radio/centro stella, posizionato sul 

traliccio di Polesine TLC, struttura nella disponibilità del Comune di Melara, ubicato su area di 

proprietà comunale in via della Chiesa, che a sua volta sarà collegato punto a punto, tramite un 

concentratore, con il centro delle gestione delle immagini, ubicato presso gli uffici della Polizia 

Locale (Sede Municipale di Piazza Bernini, n.1). 

La tecnologia di trasmissione delle immagini utilizzata è AIR MAX AC. – 5 gigahertz -. 

Tale tecnologia garantirà un canale di trasmissione sicuro e stabile al sistema di gestione delle 

immagini, garantendo nel contempo una coerente catena video. 

le installazioni indicate ai punti 11 – 12 – 13, prevedono un sistema di lettura targhe con OCR, 

costituito da due telecamere di contesto con risoluzione HD e da apparati per la comunicazione dati 

per ogni varco. 



Le immagini saranno registrate da un dispositivo dedicato NVR collegato ad una postazione degli 

uffici di Polizia Locale. Le immagini saranno visionate dal personale autorizzato, munito di proprie 

credenziali, nel rispetto delle vigenti normative in ambito privacy. 
 


